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- Finition ép. 20mm
- Chape ép. 60mm
- Mousse PU ép. 60mm
- Dalle en béton ép. 240 mm
- Isolation thermique ép. 140 mm

- Finition ép 20mm
- Chape ép 60mm
- Chauffage au sol 30mm
- Préchape  ép. 50 mm
- Dalle en béton ép. 240 mm

- Finition ép 20mm
- Chape ép 70mm
- Chauffage au sol 30mm
- Préchape  ép. 60 mm
- Dalle en béton ép. 240 mm

- Enduit 20mm
- Isolation thermique ép:220mm
- Mur en béton

Toiture Zinc
- Lame d'air + finition zinc ep. 22 mm
- Voligeage ép. 43 mm
- Isolation fibre de bois 60 mm
- Isolation laine de roche 300 mm
- Pare-vapeur ép: 5 mm
- Lame d'air ép: 35 mm
- Plaque de plâtre ép:13 mm

- Complexe terrasse bois 150 mm
- Etanchéité 10 mm
- Isolation ép. 120 mm
- Dalle en béton ép. 240 mm

- Complexe terrasse bois 150 mm
- Etanchéité 10 mm
- Isolation ép. 120 mm
- Dalle en béton ép. 240 mm

- Finition ép. 20 mm
- Chape  ép. 60 mm
- Mousse PU ép. 140 mm
- Dalle en béton ép. 350 mm

- Revêtement de sol type pavés ép. 80 mm
- Chape de pose ép. 20 mm
- Dalle béton drainant ép. 150 mm
- Sable ép. 150 mm

Complexe terrasse plancher sur plots
- Planches en bois 20mm
- Lambourdes 40mm
- Plots
- Béton drainant
- Géotextile
- Gravier concassé 100mm
- Empierrement 300mm

Niveau AXE LOT 03

Etage +0

Etage +1

Etage +2

Terrain naturel

GARAGE

CHAMBRE
/ BUREAU LIVING / CUISINE

CHAMBRE SALLE DE
BAINS

LIVING / CUISINE

TERRASSE

CAVE 1

TERRASSE

TERRASSE

LOT 3

CHAMBRE

Canal EM
Canal EP

Pente 2% - DN 120

Pente 2,5% - DN 120

isolation en pente 1%

isolation en pente 1%

- Enduit ép: 20 mm
- Isolation thermique ép: 220 mm
- Mur en béton ép: 240 mm
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- Isolation thermique ép. 180 mm
- Etanchéité bi-couche 3+4mm
- Protection mecanique type Platon
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- TOITURE ET LUCARNE
ZINC JOINTS DEBOUTS

-TOITURE ET LUCARNE
ZINC JOINTS DEBOUTS

- GARDE-CORPS EN VERRE

- ENDUIT BLANC

LOT 3
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Niv. réf. :
0.00

Hmax RDC :
+1.50

Hmax corniche :
+8.00

Hmax faite :
+11.00

ME 3.0.1ME 3.0.2

ME 3.1.1ME 3.1.2ME 3.1.3

ME 3.2.1

ME4.0.2

ME4.1.3
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- GARDE-CORPS À BARREAUDAGE
VERTICAL
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LOT 3

LI
M

IT
E 

D
E 

PR
O

PR
IE

TE

LI
M

IT
E 

D
E 

PR
O

PR
IE

TE

: Saillie sur 30% max. de la façade

- Surface de la façade : 54,65 m²
- Surface de la saillie : 13,40 m² soit 24,52% de la façade

ME 3.0.6ME 3.0.7

ME 3.1.7ME 3.1.8

ME 3.2.3

PARE-VUE: H. 1,80m

- ENDUIT BLANC

- GARDE-CORPS À BARREAUDAGE
VERTICAL

- TOITURE ET LUCARNE
ZINC JOINTS DEBOUTS

- ENDUIT BLANC
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- TOITURE ET LUCARNE
ZINC JOINTS DEBOUTS

- ENDUIT BLANC

LOT 3

Terrain naturel

ME 3.0.3ME 3.0.4ME 3.0.5

ME 3.1.4ME 3.1.5ME 3.1.6

ME 3.2.2

- GARDE-CORPS À BARREAUDAGE
VERTICAL - ENDUIT GRIS ANTHRACITE
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- Finition ép 20mm
- Chape ép 70mm
- Chauffage au sol 30mm
- Préchape  ép. 60 mm
- Dalle en béton ép. 240 mm

- Finition ép. 20 mm
- Chape  ép. 60 mm
- Mousse PU ép. 140 mm
- Dalle en béton ép. 350 mm

- Finition 20mm
- Escalier béton

- Finition 20mm
- Escalier béton

- Finition 20mm
- Escalier béton

CAGE D'ESCALIER
APP. 3B

CAGE D'ESCALIER
COMMUNE

DEBARRAS

HALL DE
NUIT
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3

3

LOT 3 Coupe AA 1:50

LOTS 3, 4 et 5 Elévation Rue de Mondercange 1:50 LOTS 3, 4 et 5 Elévation Arrière 1:50LOT 3 Elévation latérale 1:50

LOT 3 Coupe BB 1:50

Construction d'une maison bifamiliale à
Pontpierre - Lot 3
2C, rue de Mondercange
L-4395 Pontpierre
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0.00 = +291,74m
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Construction d'une maison bifamiliale à Pontpierre - Lot 3
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Chaque révision annule et remplace les plans précédents.
Ce plan ne peut être transmis à un tiers sans l'autorisation de l'auteur.
Ce plan ne peut être reproduit, même partiellement, sous quelque forme que ce soit (photocopie, décalque, ou tout autre procédé) sans l'autorisation de
l'auteur.

Toutes les côtes sont à contrôler par l'entreprise.
Toute différence est à signaler sans délai à l'architecte.

Dieser Plan kann in keinster Form, auch nicht teilweise,  (Kopie, Abpausen, oder jedes andre Verfahren)  ohne die Erlaubnis vom Urheber reproduziert
werden.

Die Baugenehmigungspläne sind keine Ausführungspläne und dürfen nicht für die Realisierung/Ausführung der Arbeiten benutzt werden.
Alle Masse sind durch das Unternehmen eigenverantwortlich zu prüfen.
Differenzen sind dem Architekten unverzüglich anzuzeigen.

DATE INDICE :N° INDICE :
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REMARQUES :
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01

01

23/07/05
modification des cages d'escaliers, hauteurs des portes au sous-sol toutes à 211,5cm resp. 201cm,
emplacements des portes vers cages d'escalier au sous-sol,
épaisseur des dalles sur RDC à 24cm pour tous les lots

23/07/05

12, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

T. +352 54 94 30
info@beng.lu
beng.lu
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